
ER05 EXTINCTION TEMPERATURE DES FUMEES TROP HAUTE

Effectuer un reset de l’alarme et allumer 

de nouveau le poêle.

L’ALARME SE DECLENCHE T-ELLE DIRECTEMENT ?

PROBLEME RESOLU

SI NON

CONTACTER NOTRE SERVICE TECHNIQUE

DEBUT

Vérifier le branchement de la sonde de température 

des fumées à la carte mère.

Si le branchement est correcte, procéder au 

remplacement de la sonde de température.

Ensuite, vérifier la température des fumées

à l’aide de la télécommande Monolite (menu info).

EFFECTUER UN RESET ET

PROCEDER A L’ALLUMAGE

LE CONDUIT DES FUMEES EST-IL PROPRE?

Procéder au ramonage du conduit. 

EST CE QUE LES VALEURS DES 

TEMPERATURES DES FUMEES

MESUREES DANS LE MENU INFO AU 

MOMENT DE L’ALARME SONT 

COHERENTES ? 

Vérifier la qualité des granulés.

Privilégier un pellet 100% résineux,

100% naturel portant les normes

DIN+ et EN+ 

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

Ajuster le débit de granulés

et l’extracteur de fumées 

afin de garantir une température 

des fumées inférieure à la

température de sécurité. 
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